14

Dokumentacja techniczna
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

14.1. Uwagi wstepne i oznaczenia graficzne

Gléwnym zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest wytworzenie i utrzymanie we-
wnatrz pomieszczenia okreslonej jakosci powietrza. Dokumentacja techniczna
tych instalacji sklada si¢ z takich samych elementéw jak dokumentacje innych
instalacji sanitarnych.

Tabela 14-1. Klimatyzatory i ich oznaczenia graficzne (wg PN-B-01410:1989)

Przyktadowe klimatyzatory™ Oznaczenia na rysunkach w podziatce

1:100 lub wigkszej 1:200 lub

monoblokowy monoblokowy ; W IZucie mniejszej
kanatowy chiodzony wodg Wilole bocznym oraz na

poziomym lub przekroju schematach

o
=

i

* Fotografie z artykuiu P. Laskowskiego pt. Komfort z klimatyzatora, opublikowanego w miesiecz-
niku Rynek instalacyjny nr 1/2 w 2002 r.
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Na rysunkach schematycznych oraz instalacyjnych stosuje si¢ oznaczenia
graficzne podane w normach. W zaleznosci od podziaiki, w jakiej jest wykona-
ny rysunek, w oznaczeniach stosowane s coraz wigksze uproszczenia. W tabe-
li 14-1 pokazano klimatyzatory oraz ich oznaczenia stosowane na rysunkach,
w tab. 14-2 — przyklady wentylatoréw promieniowych oraz oznaczenia graficzne
tych urzadzen, a w tab. 14-3 — wentylatory osiowe i ich oznaczenia.

Tabela 14-2. Wentylatory promieniowe i ich oznaczenia graficzne (wg PN-B-01410:1989)

*

Przykladowe wentylatory promieniowe

Oznaczenia na rysunkach w podzialce

1:100 lub wigkszej

1:200
wyciagowo- . w rzucie lub mniej-
-nawiewny preslptyey dahiowy W rAUele bocznym szej i na
poziomym | Jyb przekroju |schematach
—

1 @
FASAN

* Fotografie z materiatow reklamowych firmy DOSPEL

Tabela 14-3. Wentylatory osiowe i ich oznaczenia graficzne (wg PN-B-01410:1989)

Przyktadowe wentylatory osiowe”

Oznaczenia na rysunkach w podzialce

$cienny

wyciagowo-
-kanalowy

1:100 lub wigkszej

1:200

W rzucie
poziomym

W rzucie
bocznym
lub przekroju

lub mniej-
szej ina
schematach

_S =

©

®

* Fotografie z materialéw reklamowych firmy DOSPEL
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Tabela 14-4. Oznaczenia graficzne wybranych urzadzen do uzdatniania powietrza
i urzadzen klimatyzacyjnych (wg PN-B-01410:1989)

Oznaczenia na rysunkach wykonanych w podziatce

. 1 1% &
Lp. Przedmiot oznaczenia S 1‘-%00 l.Ub
W rZUcie w rzucie bocznym | mniejszej oraz
poziomym lub przekroju na schematach
1 | Nagrzewnica ramowa
2 | Nagrzewnica elektryczna
@ ®
3 | Zespot ogrzewczo-wentylacyjny . ] ] @ ]
— -
a) blok wentylacyjny @
- . i T r‘i"r 4 L
b) blok mieszania i sl & b &
- 1
c) blok filtracji
Bloki | d) blok nagrzewnicy
(sekcje)
4 | central
klima-
tyzacyj-| e) blok chtodnicy
nych**

f) blok nawilzania

[ 2]

g) blok ttumiacy

h) blok przytaczny

=l R
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cd. tabeli 14-4

Oznaczenia na rysunkach wykonanych w podzialce

Lp. Przedmiot oznaczenia 1:100 lub wigkszej" 1:200 lub
w rzucie w rzucie bocznym | mniejszej oraz
poziomym lub przekroju na schematach

@@'”]

: e 11 ____@
5 [Centrala klimatyzacyjna &)

—>f

@i@

ll@ﬂlﬁ ea®||< e@lﬂ]

—>

* Jesli podziatka jest wigksza niz 1:100, to urzadzenia klimatyzacyjne nalezy rysowac, korzystajac
z katalogow ich producentow.

% Wloty i wyloty na oznaczeniach w tabeli to tylko przykiady. Na wykonywanych przez siebie ry-
sunkach trzeba rysowad rzeczywisty uklad wlotéw i wylotéw konkretnej instalacji.

% W tabeli pokazano jedynie przyklad zestawu blokow w centrale. Rysujac rzeczywista instalacje,
trzeba pokaza¢ takie zestawy, jakie w niej naprawde zastosowano, uwzgledniajac istniejacy uktad
wlotow 1 wylotow.

Uzdatnianie powietrza moze polegac¢ na jego filtracji, ogrzaniu, chfodzeniu
i osuszeniu lub nawilzaniu. Oznaczenia tych proceséw pokazano na rys. 14-1.
Nazwy niektorych urzadzen stosowanych przy uzdatnianiu powietrza oraz ich
oznaczenia na rysunkach zawiera tab. 14-4.

al bl c)
@ @ |< Rys. 14-1. Oznaczenia metod uzdatniania

powietrza: a) grzanie, b) chtodzenie, ¢) na-
wilzanie

W tabeli 14-5 znajduja si¢ oznaczenia czerpni powietrza i wyrzutni dacho-
wych.

Na rysunkach technicznych instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
oznacza si¢ takze i wymiaruje przewody. Przyktady oznaczen przewodow poka-
zano w tab. 14-6.
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Tabela 14-5. Oznaczenia graficzne czerp
(wg PN-B-01410:1989)

ni powietrza i wyrzutni dachowych

Oznaczenia na rysunkach wykonanych w podziaice

1:100 lub wigkszej*

Lp. Przedmiot oznaczenia 1‘22.00 l.ub
W rzucie w rzucie bocznym | mniejszej oraz
poziomym lub przekroju na schematach
=0
a) wlot powie- I I
trza osiat- lwb
kowany
== T —~
1 | Czerpnia
dachowa 7| III I\
b) wlot powie- —
trza z zalu- —b = = B
zjami )
2 | Czerpnia écienna fm—
|1l |-
a) przekroj
prostokatny =
= ———:[—— —
% &
3 Wyrzutnia e ey
dachowa 3 I |
. |
b) przekrgj
okragty
l
7 7
z \/
4 | Wyrzutnia $cienna ——l —
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Tabela 14-6. Przyklady oznaczen przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(wg PN-B-01410:1989)

Oznaczenia na rysunkach w podzialce

Przedmiot oznaczenia 1:100 lub wickszej 1900 lab stz

i na schematach

w rzucie bocznym lub

w rzucie poziomym przekroju

Przewod " | e
ey IE =L R
AN

Zmiana kierunku x
prowadzenia
przewodow

—0
==ves}]
==t oo
i

J_/_l t nie oznacza sig
=

Przewody instalacji trzeba zwymiarowaé. Wymiarowanie odleglosci przewo-
du od stropu lub podciagu na rzutach instalacji pokazano na rys. 14-2, a wy-
miarowanie odlegtosci przewodu od podfogi lub pomostu —na rys. 14-3. Litera-
mi GK oznacza si¢ gorna krawedz przewodu, literami DK — dolna krawedz prze-
wodu, a litera P — wymiar od podtfogi. Odleglosci podaje si¢ w milimetrach.

Przyklady kratek wentylacyjnych oraz uproszczenia w ich oznaczaniu poka-
zane sa w tab. 14-7.
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GK-h s PGK-H,

h b

LT w 7

lub

DK-hy
i
Rys. 14-2. Przykiad wymiarowania Rys. 14-3. Przykiad wymiarowania od-
odlegiosci przewodu od stropu lub legtosci przewodu od podiogi lub po-

podciagu na rzutach instalacji mostu na rzutach instalacji

Tabela 14-7. Kratki wentylacyjne i ich oznaczenia graficzne (wg PN-B-01410:1989)

—

Oznaczenia na rysunkach wykonanych w podzialce

Przyktadowe kratki 1:100 lub wiekszej

wentylacyjne* 1:200 ub
W rzucie W rzucie bocznym mniejszej oraz
poziomym lub przekroju na schematach
kratka do
przewo-
dow —— —
murowa- \L
nych

kratka do §
przewo- —_—
dow

blasza- \L
nych

[og

* Fotografie z materialéw informacyjnych firmy DOSPEL
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=10 E Kratka nawiewna typu C11Z Kratka nawiewna fypu C11Z

£ = : : z przepustnicg GAT Z przepustnicg GAT
&|2 5§ Wyciag Nawiew i ramkg mantazowgq GGR i ramkg monfazowq GGR
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Przegroda w okapie z umieszczonymi kratkami z przepustnicami
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Rys. 14-5. Okap kuchenny — szczegot

Szczegolowe rozwiazanie okapu kuchennego jest pokazane na rys. 14-5. Po-
dane s3 na nim wymiary okapu, jego budowa wewnetrzna oraz typ kratek na-
wiewnych. Z rysunku mozna odczytac, ze zastosowano cztery kratki nawiewne
typu C11Z. Okap ma wewnatrz przegrode z Jedenastoma dziatkami filtracyjny-
mi i jest potgczony z dwoma przewodami — jeden to nawiew powietrza, a drugi
to wyciag powietrza zuzytego.

14.3. SzKicowanie fragmentéw instalacji wentylacyjnej

Wentylacje z wymiennikiem plytowym, potaczonym z okapem wyciggowym
nad piecem kuchennym pokazano na szkicu mieszkania — rys. 14-6.-

Wentylator Wentylator wyciggowy
Ttumik dzwigku { .
Doptyw powietrza ]
Dogrzewanie )
W — — Odptyw powietrza
. I
l _ l EWumnenm | it
Pokdj Sypialnia [ciepta ! | zewngirzne
— —— F =1 il
Korytarz ' RS
Iz ’ S
R !
th tuzienkul ¥ i

Rys. 14-6. Szkic wentylacji mieszkania
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14.4. Przedmiar rob6t na podstawie dokumentacji
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Przedmiar robét jest potrzebny do sporzadzenia specyfikacji instalacji wentyla-
cyjnej lub klimatyzacyjnej, tzn. do okreslenia liczby kanatow i ksztaitek oraz ich
érednic i diugosci. Na rysunku 14-7 jest pokazany fragment instalacji wentyla-
cyjnej w izometrii. Tabela 14-8 zawiera specyfikacje, tj. wykaz, elementow ciagu
wentylacyjno-nawiewnego N-1, przedstawionego na rys. 14-8.

Wyrzutnia
? dachowa
T
Wentylator
kanatowy
Kratka wentylacyjna
Rys. 14-7. Fragment instalacji wentylacyjnej w izometrii
Tabela 14-8. Specyfikacja elementéw fragmentu instalacji wentylacyjnej
Cigg wentylacyjny nawiewny N-1
Lp. Nazwa Wlot | Wylot | Odnoga | Dlugoéé¢ | Liczba Uwagi
mim szt.
1 2 3 4 5 6 7 8
N-1 | 47 | kolano spiro a = 90° @315 @IS = — 1
N-1 | 48 | kanal spiro @R0| @80 - 800 1
N-1 | 49 | tréjnik @250 | @250 | @250 = 1
N-1 | 50 | kanat spiro @250 @250 — 110 1
N-1 | 51 | dyfuzor symetryczny @250 | 250 - 300 1
N-1 | 52 | kanal spiro @160 | D160 — 110 1
N-1 | 53 | przepustnica @160 | D160 — == 1
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N-1-47
0 i N-1-52
N-1-149 N-1-48
@250 P
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Przewdd wenfylacyjny elastyczny
? s fypu flex
gl &
L% | o~
Q Q

N-1-50 1-5
Lt Anemostat nawiewny

1:50
Rys. 14-8. Sposdb specyfikacii instalacji wentylacyjnej



