diy WCCIHUCLIIC

Gaz - plyn, ktéry nie ma wlasnego ksztaltu, objetosci i swobodnej powierzchni. Posiada
zdolnos¢ samorzutnego rozszerzania sie i zajmowania jak najwigkszej objetosci.

Gazy techniczne, otrzymywane sztucznie, uzywane sg w prowad;eniu ‘vé‘&"n}': chproce-
s6w wytwérezych (m.in. do spawania). Gazy techniczne przechowuje siew stanie sprezo-
nym, skroplonym lub rozpuszczonym pod ci$nieniem. Do jego przechowywania shizg bu-
tle cifnieniowe, ktdre winny by¢ odpowiednio oznakowane (wg PN-75/M-69219).

a) Acetylen-CH, ‘

Gaz bezbarwny o przykrej woni otrzymywany przez dzialanie wody na karbid. Zapalo-
na mieszanina acetylenu z powietrzem - wybucha. W stanie skroplonym {(w 0°C pod cignie-
niem 2,15 MPa) moze latwo eksplodowaé od uderzenia lub podgrzania.

Gaz ten jest uzywany do cigcia i spawania metali, hartowania powierzchniowegg,
itp. Temperatura plomienia acetylenowego wynosi ok. 3100°C.

Butla o barwie biatej, napis czerwony: Acetylen C,H,

Stan gazu w butli: gaz rozpuszczony (w acetonie).

Najwyzsze ciSnienie gazu: 30 MPa.

b} Tlen -0, -

Gaz bez smaky, podtrzymujacy palenie. (Zajmuje ok. 21% objetosci powietrza, stancw:
50% ciezarowych skorupy ziemskiej). Wchodzi w sklad wody, wielu mineratow, zwiazkas :
organicznych, niezbedny dla eddychania istot zywych. Laczy sie (w réznym stopniu trud-
004ci) ze wszystkimi pierwiastkami, tworzac flenki.

Czysty tlen uzyskuje sie przez elektrolize wody, lub destylacje frakcyjng cieklego po-
wietrza. Uzywa sie go do spawania, (bielenia tkanin, itp.). '

Butla o barwie bigkitnej, napis czamy: Tlen a

Stan gazu w butli: sprezony.

Najwyzsze ci$nienie. gazu: 150 MPa.

¢} Dwutlenek wegla - CO,

Gaz dezszy od powletrza ok. 1,5 raza, bezbarwny, bez zapachu. W przyrodzie wystepuie
w postaci naturainej, w technice za$ wydziela si¢ przy spalaniu koksu, rozkladzie kamieniz
wapiennego i wielu procesach technologicznych (np. fermentacji). Zastosowanie: do wyro-
bu sody amoniakalnej, w cukrownictwie, do produkcji napojéw gazowanych, suchege
lodu, do wypelniania gasnic, w chiodnictwie, oraz spawalnictwie jako ostona tuku.

Butla o barwie czamej, napis 26ity: Dwutlenek wegla £,

Stan gazu w buthi: skroplony.

Najwyzsze ciénienie gazu: 125 MPa.

. Paliwa

a) Paliwa ciekle - pochodza z przerdbki ropy naftowej lub wegla kamiennego czy brunatne-
g0. Do paliw ciekiych stosowanych w przemysle nalezg: benzyna, olej napedowy, naita
traktorowa i oleje opatowe.

*  Benzyna- paliwo otrzymywane z benzyny uzyskanej z przerébki ropy naftowe; ub
syntezy wegla i zmieszane z innymi skfadnikami i dodatkami. Paliwa te stosowane
sa do napedu silnikéw spalinowych z elektrycznym zaplonem iskrowym. W zales.
nodci od sktadu i liczby oktanowej majg swoje nazwy handlowe. W sklad benzyny,
jako skladnik przeciwstukowy Wchodgicszkndﬁwy dla zdrowia i Srodowiska cztero-

Oleje napgdo-w«a - frakcje ropy naftowej otrzymywane z jej destylacji. Stosowane do
napedu wysokopreznych silnikéw spalinowych. Na oleje te m6wirry potocznie: ropn
lub olej dieslowski, Dzielg sie one na dwa rodzaje: do silnikéw wolno- i szybko-obroto-
wych. Te do silnikéw szybko-obrotowych dziels si¢ na trzy typy: letnie, zimowe i do
specjainych silnikéw okretowych. Oleje te uzywane sz takze do mycia silnikow i in-
nych mocno zaolejonych i zabrudzonych zespoléw i czesci samochodowych.

*  Oleje opatowe —ekoterm. Stuza do pedgrzewania powietrza w kabinach lakierowych.

*  Nafta - stosowana do odrdzewiania potaczen srubowych

?3} 'E”aii’wa gazowe - zdolne do spalania, wieloskladnikowe mieszaniny gazéw palnych
iniepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego.

) Osoo‘nz; grupe paliw gazowych stanowia weglowodory alifatyczne lub ich mieszaniny.
ktére 53 cleczami (w temperaturze otoczenia i pod ciénieniem parwiasnych) - nazywanyr:
gazami plynnymi. Naleza do nich: ’

g LB
*  Gaz propan-butan,
©  ONG(sprezony gaz ziemny),



Oleje i smary

Pod wzgledem konsystencji dzielq sie na:
*  oleje smarowe (plynne),

®  smary maziste (plastyczne),

©  smary stale.

a) Oleje smarowe (plynne)

Pochodzenie olejéw:
°  mineralne ( z destylacji ropy naftowej), L
*  Wtych olejach stosuje sie wiele dodatkéw uszlachetniajgcych (nawet do kilkudziz- -

sigciu procent}, poprawiajgcych parametry eksploatacyjne oleju. Nalezg do nich: _
inhibitory (substancje hamujgce), korozji i utleniania, detergenty (érodki myj ch)f Wi
pieracze wody; Srodkd: zageszczajgce, przeciwpienne, polepszajgce przyczepnod, i
¢ roskinne i zwierzgee (praktycznie w czyste] postaci, w technice prawie nie stosowane -
*  syntetyczne (oparte na zwigzkach typu: weglowodoréw, polgczen zawierajacvcs
wegiel, woddr i tlen oraz potaczeti krzemu, fosforu i chlorowcéw).

Podzial olejéw ze wzgledu na przeznaczenie:
* olejesilnikowe  -dosamochodéw osobowych,
- do pojazdéw uzytkowych (przemystowych,
* oleje przekladniowe - w samochodach:
- do przekiadni mechanicznych,
- do przekladni automatycznych,

;
)
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mary maziste (plastyczne)

o |

Smary maziste dzieli sig na gatunkiw zaleznoéd od skladu chemicznego oleju, zktdrezo
je uzyskanoiod gatunku zageszezacza, np. smary: '

-maszynowe do fozysk slizgowych (wapniowe),

-dolozysk focznych (wapniowy, sodowo-wapniowy, litowo-wapniowy,

- samochodowe (litowe),

- do przeldadni zebatych (péiptynny),

- wazelina techniczna,

- ochronne,

- przeciwkorozyine,

- do podwozi samochodowych,

- do mechanizméw hamulcowych,

- do lin, itd. :

llosciowo najwieksza grupe tych smaréw, sa smary zageszczane mydiami, czylibeda =
smary: wapniowe (maszynowe i wozowe); sodowe i sodowo-wapniowe. g

¢} Smary stale

Uziatanie ich wynika z:

®  budowy krystalicznej (plytkowej).

Naleza do nich: grafit, MoS,, WS, siarczki, selenki i tellurki tych metali, a takze
niobu i tantaly, oraz talk.

uzyskivania zdolnosci smarowania wwysokiej temperatirze wystep:
Nalezg do nich: mydia metali, state kwasy Huszczowe & powloki.bezpoéred
wytworzonena powierzchni metalu, réwnieZ niekt6re metale (o niskiej temp. topnieniz'. -

Przepracowane oleje i smary nalezy bezwzglednie zbieraéi przekazywac do regeneracii -
(Rafineria Nafty Jedlicze). W Polsce na zuzywane rocznie ok. 200.000 ton olejéw silnike- -
wych przerabia sig lub spata tylko 90 tys. ton, tj. ok. 40 %.
Reszta zanieczyszcza Srodowisko!

d) Plyny eksploatacyjne

*  Koncentraty do chiodnic.

¢ Plyny hamulcowe.

*  Plyndomyciaispryskiwaniaszyb samochodowych (zimowenp. do stosowaniado -20°C:.

°  Dodatek zimowy do oleju napedowego, zapobiegajacy wytrgcaniu sie krysztalkéss
parafiny, (kt6re zablokowuja zimny filtr).

*  Mineralne ptyny hydrauliczne do specjalnych ukladéw w poszczegdlnych typach: -
samochodéw. B



