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OBStUGA UKLADU OLEJENIA

» Sprawdzenie i uzupetnienie ilosci oleju w
misce olejowej;

+ Okresowa wymiana oleju;

« Wymiana lub obstuga filtrow;

Kontrola ci$nienia oleju w czasie jazdy;

Kontrola szczelnosci ukfadu olejenia i
ewentualne ich usuwanie;
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Obstuga ukladu smarowania
Sprawdzenie i uzupelnienie poziomu oleju.
Poziom oleju sprawdza sie w samochodzie osobowym po przejechaniu okolo
1000 kam oraz praed dhugimi ciaglymi praejazdami, Poziom sprawdza sig za pomocy
miark pretowej, na ktrej s3 oznaczone graniczne poziomy oleju. W przypadku stwier-
dzenia za niskiego poziomu oleju nalezy go uzupelnié, pamietaiac o tym, 2 do silnika
dolewamy tylko taki sam olej,jaki jest w danej chwili jest uzytkowany.

Wymiana oleju

Olej silnikowy powinien byt wymieniany po okreslonym przebiegu wskazanym
w danych eksploatacyjnych pojazdu lub po roku od poprzednie) wymiany bez wzgledu
na losé kilometr6w (pod warunkiem ze iloé¢ kilometriw nie jest wigksza od zalecane]
przez producenta do wymiany olej). Czestotliwoéé wymiany oleju jest najczeéciej
w granicach 15 - 30 tyé Kilometréw,

Wymiana oleju est zwigzana z obowiazkows wymiana filtra oleju lub jego whiadu.

Przebieg wymiany oleju mose si¢ odbywac dwoma sposobami. Metod grawita-
cying, w ktdrej olej przemieszcza sig w dol pod wiasnym ciezarem. W metodzie te] sa-
mochsd naley podaiesé na podnosniku po to, aby uzyska¢ swobodny dostep do korka
spustowego oleju oraz do fltra oleju.

W celu fatwiejszego usuniecia oleju silnik pojazdu naleiy nieco podgrzac. Po roz-
grzaniu silnika podstawiamy pod pojazd wanienke urzadzenia, do ktoref spuszcza si
olej (tzw. zlewarki), nastepnie odkrecamy korek spustowy z miski olejowe; korek po-
winien by¢ odkrgcony killa minut w celu dokladnego splyniccia oleju.

Rys. 37. Urzadzenie do zlewaria oleju
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sunku ponize) przedstawiony jeden 2 nich), Oniine Course

Linkedin Leaming

Rys. 38, Kucz lraolefu
Teaching Technical Skills
Through Video

Onine Course - Linkedin Leaming

Learning PowerPoint 2016

m Oiine Course - Linkedin Leaming
trsde

it wvowwebpie I/ st produlow/dx/9999999/mot/Klucz. it oleju/ st produldowhtm

Po odkreceni filtra powierzchnie styku na bloku silnika nalezy pretrzet sucha
‘sematka, W nowym filtrze preed zamontowaniem nalezy uszczelke oraz gwint posma- . = UKiad korbowy
rowa Swiezym olejem. Do dokrecania nowego fltra nie uzywa sig przyrzadéw, filtr do- . _
kreca si¢ sfa jedne] reki do lekkiego oporu, a nastepnie dodatkowo obraca sig filtr 0 % ST
ek 27 Cytrowe

Nastgpnie dokreca sie korek spustowy olej. Jezeli pod korkiem jest stosowana
miedziana podkladka uszczelniajaca, nalezy ja wymienic na nowa. W przypacku gdy
whkorka wlewowym znajduje si¢ magnes, przed dokreceniem nalezy korek dokiadn
oczyscic z opitkéw metalu. Po dokreceniu korka wlewamy nowy olej w ilosci podanci
preez producenta i zkrecamy korek wiewu.

Uruchamiamy silnik pojazdu na kilka mint. Po unieruchomieniu silnika spraw-
dzamy paziom oleju (uzpelniamy w praypadku niskiego poziomu) oraz szczelnosé . - Diagnostyka ukladow
ukdadu 5

Drugy metod usuwania oleju 7 silnika jest metoda pneumatyczna. W tym przy EEERONEY
padku olej 2 komory silnika jest wysysany za pomocg specjalnej sondy umieszezanej na Szymon Konkol - Publika
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Po odkreceni filtra powierzchnie styku na bloku silnika nalezy przetrzet suchy
szmatka. W nowym filtrze przed zamontowaniem nalezy uszczelke oraz gwint posma-
rowat éwiezym olejem. Do dokrecania nowego filtra nie uzywa sig przyrzdéw, filtr do-
kreca sig sifa jednej reki do lekkiego oporu, a nastepnie dodatkowo obraca sie fitr 0 %
abrotu.

Nastepie dokreca sie korek spustowy oleju. Jezeli pod korkiem jest stosowana
miedziana podkladka uszczelniajaca, nalezy ja wymienié na nowa. W przypadiar gdy
w korku wlewowym znajduje sie magnes, przed dokreceniem nalezy korek dokdadn
oczycié z opitkiw metalu. Po dokreceniu korka wiewamy nowy olej w iloécl podane]
przez producenta | zakrecamy korek wlewu,

Uruchamiamy silnik pojazdu na kilka minut. Po unieruchomieniu silnika spraw-
dzamy poziom oleju (uzupetniamy w przypadku niskiego poziomu) oraz szczelnosé
ukladu.

Drugy metod usuwania oleju z silnika jest metoda pneumatyczna. W tym przy-
padku olej 2 komory silnika jest wysysany za pomocy specjalnej sondy umieszezane) na
miejscu wskaznika poziomu oleju. Przyrzad do wysysania przedstawiony jest na rysun-
ku ponize,

Rys. 39.Wysysarka oleju
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